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Predek Zadek
Popis
Jednorazovd ochranna kombinéza z tepelné zatavené ,netkané textilie” s kontrastni paskou.
Polypropylen s polyetylenovymi laminacemi.

Packaging
Karton po 50 kusech, balenych v jednotlivych saccich.
13,7 kg.
60x40x40 cm.
Velikosti

Rozmeéry pro kazdou velikost:

| VELIKOSTI| HRUDNIK (A)cm) | VYSKA (B)(cm) | ‘
s 86-94 158-166 A
M 94-102 166-174 B
L 102-110 174-182
XL 110-118 182-190
XXL 118-129 190-198
3XL 129-141 198-206
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EN 14126:2003/AC:2004
TYPE 4-B
TYPE 5-B
TYPE 6-B

Certifikace

Tento vyrobek byl vyroben v souladu s pozadavky natizeni (EU) 2016/425, je klasifikovan jako OPP
111 Kat. a odpovida néasledujicim predpistim:

Symbol Norma

c E 111 CAT EN ISO 13688:2013 |IOchranné odévy - VSeobecné pozadavky.
0161
ENISO 13688:2013

Materidlové a konstrukéni pozadavky na odév proti nebezpeli nahromadéni

EN 1149-5:2018 Ochranné odévy - Elektrostatické vlastnosti - Cast 5:
elektrostatickych naboju.

EN 1149-5:2018

EN14605:2005+A1:2009 Pozadavky na provedeni odévi se spojenymi ¢astmi
odolnych proti strikani (typ 4), na ochranu (typ 4) proti kapalnym chemickym
EN14605:2005+A1:2009 [atkam: 4% beélici prostredek (Uroven 6).

TYPE4

EN 13034:2005 + Al: 2009 Ochranné odévy proti kapalnym chemikaliim -
Pozadavky na provedeni ochrannych protichemickych odévu, které poskytuji

EN 13034:2008 + A1: 2009 omezenou ochranu proti kapalnym chemikaliim (typ 6) jako hydroxid sodny
En 150 130800 sooamizono || (10%) s Urovni 3, kyselina sirova (30%) s urovni 3, o-xylen s urovni 3 a 1-butanol

TPEs s Urovni 3.

EN ISO 13982-1: 2004/A1:2010 Ochranny odév pro pouziti proti pevnym
&asticim - Cast 1: Pozadavky na provedeni ochrannych odévd proti chemickym
pripravklim, které poskytuji ochranu pro celé télo proti pevnym ¢asticim
rozptylenym ve vzduchu (odévy typu 5) v souladu s normou EN ISO 13982-2:
2004.

EN 14126:2003/AC:2004 Pozadavky na provedeni a zkusebni metody pro
ochranné odévy proti infekénim prostfedk@im: (Typ 4-B, typ 5-B, typ

EN 14126:2003/AC:2004 -
TYPE 48 6 B) -
TYPE5-B
TYPE6-8

EN 1073-2:2002 Ochranné odévy proti radioaktivni kontaminaci Cast
2: Pozadavky a zkuSebni metody pro ochranné odévy bez nucené ventilace
EN 1073.2:2002 proti kontaminaci radioaktivnimi ¢asticemi: klasifikovano jako (tirove 1)

Classe 1

Udrzba:

Udrzba odévu musi probihat ndsledujicimi zpCsoby:

m Neprat & HoFlavy

Zgg Nepouzivat bélici prostiedky @ Nepouzivat znovu, JEDNORAZOVE

Nesusit v susSi¢ce
22 Nezehlit
@ Necistit na sucho
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